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» 发电机组数据表 
 

 
型号:  

频率: 

 燃料: 

C400 D5 

50 

柴油 
 
 
 
 
 
规格表: EA_T_CC_7 V1_1408 

噪音数据表 (敞开式/封闭式): TP_CPGC_2014_008 

空气流量数据表: TP_CPGC_2014_003 

_003 降功率数据表 (敞开式/封闭式):  

瞬态数据表：  

 
 
耗油指标 

备载 常载 

kVA (kW) kVA (kW) 

额定值 400 (320) 360 (288) 

负载 1/4 1/2 3/4 满载 1/4 1/2 3/4 满载 

克/千瓦.时 

 
N/A N/A N/A 196.6 232.2 208.8 200.6 197.2 

升/小时 N/A N/A N/A 83.1 22.2 39.9 57.5 75.3 

 
发动机 备载 常载 

制造商 Cummins 

型号  NTA855-G4 

配置  4 冲程，直列 6 缸 

进气方式 涡轮增压，中冷 

输出总功率, kWm  351 317 

额定负载时平均有效制动压力(BMEP) , kPa  2006 1811 

缸径, mm  140 

冲程, mm 152 

额定转速,rpm  1500 

活塞速度, m/s  7.62 

压缩比  14.0:1 

机油容积,L  38.6 

超速上限,rpm  2700 

再生功率,kW  22 

调速器类型  电子调速 

起动电压, V 24  

 
 

燃油流量 

 最大燃油流量, L/hr  329 

最大进油阻力,mm Hg  101.6 

最大进油温度,°C  71 
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空气 备载 常载 

燃烧空气量,m3/min 26.04 24.48 

空气滤清器最大阻力,kPa 3.74 

 
排气 备载 常载 

额定负载时排气量,m3/min 73.5 67.68 

排气温度, °C 541 524 

最大排气背压, kPa 10 

 
标准联机式散热器  
环境温度, °C 40 50 

风扇负载, KWm 12 

冷却液容积(含水箱), L 71 78 

冷却系统空气量,（12.7mm H2O 时）m3/sec 10.1 9.2 

冷却系统总散热量, BTU/min 14980 13530 

最大冷却空气静态阻力（mm H2O）  12.7 

 
重量* 开式 闭式 

单个干重,kgs 3037 4921 

单个湿重,kgs 3227 5698 

* 该重量为机组标配重量，其他配置重量请参考外形图。 

 
尺寸 长（A） 宽（B） 高（C） 

标准敞开式机组尺寸,mm 3558 1100 2002 

封闭式机组标准尺寸,mm 5110 1500 2890 

 

机组外形图 

 
敞开式机组 

 

 
 
封闭式机组 

 
 

外形图仅供参考。具体型号的机组请参阅相应的外形图。  
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发电机数据 
 

连接方式 1 温升 °C 工作方式 2 发电机 输出电压 

Wye, 3 Phase 125/40 °C S/P HCI 444FS 380-415V 

     

     

     

     

 

额定功率定义 
 

紧急备载功率 (ESP) 限时运行功率 (LTP): 常用功率 (PRP) 基本负载（持续）功率 (COP) 

适用于市电比较可靠的情况下，市
电断电时为不可变电气负载供电。 
紧急备载功率（ESP）遵循ISO 
8528标准。燃油限定功率遵循 
ISO 3046，AS 2789，DIN 6271 
BS 5514 标准 

适用于为恒定电气负载时供电。限时
运行功率（LTP）遵循ISO 8528 标
准。 

适用于为可变负载不限时供电。常
用功率（PRP）遵循ISO 8528标
准。根据ISO3046，AS 2789，DIN 
6271和BS 5514 标准，以该功率运
行的机组有10%的 过载能力。 

为恒定的电气负载不限时持续供
电。持续功率（COP）遵循ISO 
8528，ISO 3046，AS 2789，
DIN6271和BS 5514标准。 

 
 
满载电流的计算公式: 

 
三相输出： 单相输出： 

 

           千瓦 x1000 

电压 x1. 73x0.8 

            千瓦 x 单相系数 x1000 

电压                        
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